
スライド式 バナーボード
幕の取り付け、取り外し作業が簡単！幕の取り付け、取り外し作業が簡単！

バナーボード・Ｐバナー
083600-11465

◎幕下側の取り付け

◎専用通しパイプ
φ14mm

◎アジャスター付
注水タンク側面

◎ぐらつき、ガタツキを防止する
アジャスター付  注水タンク

◎ベーススタンド
本体

●本　体：
　スチールパイプ（樹脂コーティング）、
　ポリプロピレン、ポリエチレン、AES
●サイズ：H1200～2200mm
●適応スクリーンサイズ：
　 H1300～2100mm
●カラー：アイボリー  ※商品にスクリーンは含まれません。

（本体価格）￥6,000

レール溝に合わせて通すだけでOK！

※W（幅）は5種類から
　お選びいただけます。

※アジャスター調整ストローク：10mm

タンク容量：9リットル

W

140
mm

250mm

最大調整時…2200mm
最小調整時…1200mm

最大調整時…2200mm
最小調整時…1200mm

450
mm

パイプ式バナー Ｐバナー
◎下受けセットへの幕の取り付け

◎専用通しパイプ φ14mm

◎下受けセット

◎本体サイズ

●本　体：
　スチールパイプ（樹脂コーティング）、
　ポリプロピレン、AES、ABS
●サイズ：W620×H1200～2200mm
●適応スクリーンサイズ：
　 W600×H1300～2100mm
●カラー：アイボリー  ※商品にスクリーンは含まれません。

195305
（本体価格）￥3,600

※通常620mm、
　その他の受注
　対応も可能620mm

正面

背面

450
mm

100mm

◎幕下上の取り付け ◎幕下上の取り外し ◎ワンタッチで高さを1200～2200mm
まで調整可能！

◎幕のねじれを防止する
回転防止形状の縦パイプ！上ボス

ストッパー

ストッパーを上ボスに押し込んで
固定します。
ストッパーを上ボスに押し込んで
固定します。

ツメを内側に
押さえると
外れます。

パイプ
断面イメージロック時 ロック解除時

※スクリーンは別売になります。

W450用：
197761
W600用：
197762
W700用：
197763
W800用：
197764
W900用：
197765

◎
◎
サイズ自由な低コスト大型サインです。
大型サインスタンドでありながらも驚異の低価格を実現しました。

①サバンナパーツ
　●材質：PC
②ポール：（3段伸縮）
　●材質：スチール＋PVC被覆製
③パイプ（スリ割り）
　●材質：PVC
④クロススタンド
　●材質：スチール
●最大ポスター寸法：W1200×H1800mm
※紙やポンジなど薄手の素材を使用して下さい。

215117 （本体価格）￥4,860
サバンナ

サバンナ
084805-11989

クロススタンド

パイプ（スリ割り）×2

ポール

サバンナパーツ×2
③

18Φエンビパイプ
通常1200mm
※ご希望に応じて
　カットいたします。

②3段伸縮ポール
（1,200～3,000mm伸縮式）

①
サバンナパーツ

④
クロススタンド

うしろ図
内容物

幕交換可

幕交換可
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